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  AVIONSKI PILOTSKI MONITOR 10.4 " I 12” 

 
Karakeristike:  
 
• Širok spektar osvetljaja ekrana   

5÷1500 nit 
• Optimalne dimenzije kućišta za 
panelnu i rack ugradnju 

• Višestruki input video interfejsi 
TFT panela: HDMI/DVI, VGA, 
4xCVBS PAL/NTFS 

• Višestruki output video interfejsi:  
2xCVBS PAL/NTFS, generator 
simbologije 

• Robusni  User Interfejsi za: 
 dodeljivanje funkcija raspolozivim 

tasterima, prekidačima i 
enkoderima 

 Upravljanje OSD 
funkcionalnostima (tekstualni i 
grafički) i funkcijama za 
optimizaciju prikaza 

 upravljanje multiplekserima 
video interfejsa 

 veza sa Host sistemima: 2xRS422, 
2xRS232, 2XCANBus (full duplex)  

 USB HID modul za emulaciju 
tastature i miša 

• Integrisan senzor osvetljaja (NVG 
kompatibilnost) 

• Ojačan AR ekran sa modulima 
osetljivim na dodir (touch screen) 

• Cirkularni konektori MIL-38999 
serije III 

• Velika otpornost na spoljnje uticaje: IP66 
• Sertifikovan na ambijentalne uslove u skladu sa MIL-STD-810G 
• Sertifikovan u odnosu na elektro magnetnu kompatibilnost sa MIL-STD-461/464 
• Pogodni za korišćenje u vojnim sistemima: avioni, helikopteri, izviđačka, komandna i 

oklopna vozila 
• Širok dijapazon mogućnosti integracije u skladu sa potrebama korisnika 
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Opičke karakteristike TFT Displeja 

Gabariti (Active Area) 10.4”  214x158                /         12”  246x185  

Tip displeja TFT LCD w/ LED Backlight  

Rezolucija 1024 x 768                      /           1366 x 768  

Kontrast 1000:1                            /            1200:1  

Osvetljenje 1500 nits 

Ugao vidljivosti +70°÷-70°(H/V)            /            +160÷-160°(H/V)  

Ekran osetljiv na dodir Otporan (Resistive) 

NVG NVG kompatibilnost (opcija) 

Karakteristike monitora 

Gabariti 267x216x75 mm (10.4”)   / 302x240x80 mm  (15”) 

Težina  2,67 kg (10.4”)  /   4,19 kg (12”) 

Napajanje 19 ÷ 32 VDC 

Potrošnja  18W                             /                     25W 

I/O Opcije 1xHDMI/DVI + 1xVGA + 1xCVBS + 1xRS232 Bezel kontrola + 1xRS232 TS  

Konektori Cirkularni MIL-38999 serial 

Kućište  Aluminijum  

Korisnička kontrola 22xBezel tastera, 3xEnkodera, OSD, Dan/Noć prekidač 

Monitor Firmware  - Po zahtevu kupca 

Ambijentalne/Operacione karakteristike 

Temperaturni opseg -25 ÷ 55 oC 

Temperatura skladištenja -40 ÷ 70 oC 

Vibracije, Udari, Vlažnost MIL-STD-810G 

EMI/EMC MIL-STD-461/464 

Uređaj je visoko pouzdani sistem za 
vizuelizaciju parametara misije Host 
računarskih sistema, koji je projektovan i 
proizveden u Srbiji od strane fabrike 
Teleoptik Žiroskopi Elektro-opto mehanika. 
Za širok dijapazon mogućnosti integracije 
(ulazno/izlazni komunikacioni i video 
interfejsi) sa računarskim sistemima 
realizacije misije krajnjeg korisnika stojimo 
vam na raspolaganju u skladu sa Vašim 
potrebama. 


