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AVIONSKI PILOTSKI MONITOR 8.0 " 

 
 
Karakeristike:  
 
• Odlična osvetljenost (čitljivo po 
Suncu)  
• Izuzetno male dimenzije okvira  
• Korisnik definiše funkciju komandi 
(22 Bezel dugmića i  
• prekidača)  
• Korisnik može da definiše 
karakteristike 3xEnkodera  
• Višestruki video ulazi (HDMI/DVI, 
VGA, CVBS PAL/NTSC)  
• Mala težina  
• Integrisan senzor osvetljenja, NVG 
kompatibilnost (opcija)  
• Vojni cirkularni konektori MIL 
38999 III  
• Velika otpornost na spoljašnje 
uticaje/EMI/EMC  
• Potpuno zatvorena jedinica (IP66), 
konvektno hlađenje  
• Ojačan AR Ekran osetljiv na dodir 
(Opcija)  
 

Avionski pilotski monitor APM 8.0 ”(APM 8.0) 

je visoko pouzdani sistem za prikaz u vazduhu 

koji je projektovan i dizajniran u Srbiji od 

strane vojne fabrike TELEOPTIK-ŽIROSKOPI 

Elektro-opto mehanika.  

APM 8.0 nudi robusni displej od 8.0 inča koji je 

posebno pogodan za primenu u vojnim 

vazdušnim misijama, gde postoji manjak 

prostora, kao što je u kokpitima borbenih 

aviona, helikopterima, oklopnim vozilima. 
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APM 8.0 ima malu dimenziju okvira, fleksibilne konfiguracije za montažu, konfigurabilan I / 
O, i fleksibilno AC DC napajanje, što ga čini izuzetnim rešenjem za mnoge aplikacije kritične 
važnosti.  
APM 8.0 je potpuno opremljen vojni monitor sa širokim izborom standardnih opcija, a TEL-
EOPTIK - ŽIROSKOPI su spremni da prilagode monitor vašim posebnim zahtevima.  
TELEOPTIK-ŽIROSKOPI Elektro-opto mehanika ima preko 30 godina iskustva u pro-
jektovanju, proizvodnji i podršci raznih optičkih, kompjuterskih i monitorskih rešenja koja 
nalaze svoju primenu u vazduhu, na kopnu i na moru. Ova rešenja uključuju integraciju 
različitih veličina LCD panela u portretnim i pejzažnim formatima (4.8 ”, 5.6”, 6.4 ”, 8.0”, 
10.4 ”, 12”, 15 ”i 17”). 
TELEOPTIK-ŽIROSKOPI su razvili uglednu reputaciju za rad sa klijentima na dizajniranju 
prilagođenih rešenja i pouzdanih proizvoda. Treba dodati i to da su pored odličnog poz-
navanja industrije, proizvodnje i dizajniranja, TELEOPTIK-ŽIROSKOPI partner kojem možete 
verovati. 
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Optičke karakteristike 

Vidljiva površina 8.0” Dijagonala; 170.4 mm x 127.8 mm 

Tip monitora TFT LCD w/ LED pozadinsko osvetljenje 

Rezolucija 800x600 

Kontrast 1000:1 

Osvetljenje 1500 nits 

Ugao vidljivosti +60°÷-60°(H), +65°÷-55°(V) 

Ekran osetljiv na dodir Otporan (Resistive) 

NVG NVG kompatibilnost (opcija) 

Karakteristike uređaja 

Dimenzije 211mm x 170mm x 62mm 

Težina   

Napajanje 19 ÷ 32 VDC 

Potrošnja  12W 

I/O Opcije 2xHDMI/DVI+1xVGA+1xCVBS+1xRS422 Bezel kontrola+1xRS232 TS 

Konektori Cirkularni MIL-38999 serial 

Kućište  Aluminijum (bez otvora) 

Korisnička kontrola 22xBezel dugmića, 3xEnkodera, OSD, Dan/Noć prekidač 

Karakteristike (spoljni uticaji) 

Temperaturni opseg -20 ÷ 55 oC 

Temperatura skladištenja -40 ÷ 70 oC 

Vibracije, Udari, Vlažnost MIL-STD-810G 

EMI/EMC MIL-STD-461/464 


